[image: image1.emf]Общество 
с ограниченной 

ответственностью

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 279/910, тел./факс (3512) 60-21-79, 61-87-63; E-mail: prom_komp@mail.ru

Техническое задание № ________

на проектирование пароструйного компрессора (ПСК).
	Фирма 
	____________________________
	Представитель
	____________________________

	Город 
	____________________________
	Телефон
	____________________________

	Адрес 
	____________________________
	Факс
	____________________________

	Объект
	____________________________
	E-mail
	____________________________


	1. Геометрические параметры ПСК:
	

	1.1. Диаметр (Ду) активной паровой магистрали, мм.
	_______________

	1.2. Диаметр (Ду) пассивной паровой магистрали, мм.
	_______________


	2. Параметры на входе в ПСК:
	

	Активная магистраль:
	

	2.1. Давление пара, кГс/см2
	_______________

	2.2. Температура пара, 0С
	_______________

	2.3. Расход пара (допустимый), т/час
	_______________

	Пассивная магистраль:
	

	2.1. Давление в сборной емкости (коллекторе), кГс/см2
	_______________

	2.2. Расход пара (необходимый) или коэффициент инжекции, т/час 
	_______________

	2.3. Температура пара (конденсата) в сборной емкости, 0С
	_______________


	3. Требуемые параметры на выходе из ПСК:
	

	3.1. Требуемое давление пара, кГс/см2
	_______________

	3.2. Суммарный расход пара, т/час
	_______________

	3.3. Температура 
	_______________

	3.4. Присоединительный диаметр на выходе из диффузора, мм. 
	_______________


	4. Справочная информация:
	

	4.1. Длина, мм
	_______________

	4.2. Ду на выходе ПСК, мм.



Примечание: Условный диаметр активной и пассивной магистралей определяются расчетным путем, стоимость расчетных работ составляет ориентировочно 7000 рублей, длительность расчетных работ составляет  15 дней.
Ответственное лицо:
_______________
____________________________________
Подпись
Ф.И.О.

«____» ___________________ 2005г.
 Дата заполнения
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